AKSIJALNI VENTILATORI tip POA-L

PROIZVODNJA, INZENJERING, PROJEKTOVANJE
YU - 11000 BEOGRAD, Ustanicka 194
Tel.: 011/2894-853, Tel/Fax: 011/2882-830
e-mail: potex@sezampro.yu

Proizvodnja

Aksijalni ventilatori tipa POA-L proizvode se

u veli¢inama prema precniku rotora od 315 do
1000mm, za veli¢inu protoka vazduha 0,15m3/s il
do 17m3/s i statickog pritiska 20Pa do 1000Pa.
Radno kolo ventilatora izradeno je od legure
aluminijuma sa aerodinamié¢nim profilisanim
lopaticama. Proizvode se sa direkinim pogo-
nom u podruéju tipiziranih brojeva obrtaja.

IZVLACENJE VAZDUHA

Rotor je od legure aluminijuma; do $600mm
rotor i lopatice ¢ine celinu, od $630mm do
$1000mm, aerodinamicki profilisane lopatice su
usadene u glavéinu sa moguéno$éu promene
ugla. Rotori su dinami¢ki balansirani.Promenom
smera obrtanja, menja se | smer strujanja vazduha.

Upotrebljavaju se za ventilaciju industrij- UBACIVANJE VAZDUHA
skih objekata i za provetravanije prostorija,

kao | za stvaranje natpritiska u prostorijama

u slu€aju pozara ( pogotovo u liftovskim prostorima).
Odlikuju se dobrim stepenom delovanja i

relativno malim $umom.

Konstrukcija ku¢ista ventilatora je od

Celi¢nog lima.

Elektromotori: za ugradnju se koriste elek-
tromotori koji odgovaraju IEC normama

oblika B-5 i zastite elektromotora IP 54. Radni

rezim je od -20°C do +70°C.

Na poseban zahtev isporucuju se ventilatori

sa elektromotorima zastite (IP65, Ex, tropska)
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MERNA SKICA | TEHNICKI PODACI VENTILATORA tip POA-L
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TIP DIMENZIJE (mm) MASA EL.MOTOR MOTOR
VENTILATORA ¢D $C DA 0B H d1 od  ¢DI1 n (kg) kw 0/min ZK
POA 030 /4 315 640 600 530 295 8 12 360 8 25 0.25 1400 71A-4
POA 035 /4 355 760 600 530 330 8 12 400 8 30 025 1400 71A-4

/6 35 0.18 910 71A-6
POA 040 4 400 760 710 640 370 10 12 440 8 o ok L300 i
/6 42 0.25 910 71B-6
POA 045 ,, 450 830 710 640 415 10 12 490 8 19 e 1400 o
/6 47 0.37 920 80A-6
POA 050 s 500 830 760 690 465 10 14 550 8 46 0.75 1400 80B.4
/6 56 0.55 930 80B-6
POA 060 ;4 600 960 860 790 555 10 14 650 8 62 0.75 1375 80B.4
/6 66 0.37 920 80A-6
POA 063 /, 630 960 890 820 585 10 14 680 10 67 0.75 1400 80B.4
/8 84 0.37 700 90B-8
POA 070 /6 710 1350 970 900 660 12 14 806 12 81 0.55 930 90A-6
/4 99 2.20 1400 100L-4
/8 106 0¥55 670 90L-8
POA 080 /6 800 1350 1100 1030 740 12 14 856 12 118 1.50 930 100L-6
/4 131 4.40 1440 112M-4
/8 146 1.10 680 100Ld-8
POA 090 /6 900 1580 1220 1150 835 12 14 956 12 154 2.20 935 112M-6
/4 185 7.50 1445 132M-4
/8 208 1.50 700 112M-8
POA 100 /6 1000 1580 1320 1250 925 12 14 1056 12 233 4.40 970 132Mk-6
/4 268 11.00 1445 160M-4

Napon 3x380V; Ucestalost Hz; Stepen zastite IP-54
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DIJAGRAM UCINKA ZA VENTILATORE tipa POA-L
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POSTOLJA

PSTEX

CELICNO POSTOLJE
ZA KOSI KROV
(navesti ugao a)

CELICNO POSTOLJE GRADEVINSKO POSTOLJE
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GO do‘ d ‘ d2 ‘ I ’ lh | n upotrebljavaju se za spre¢avanje I (\ L
FerRE:D mm kom|  prirodnog vazdusnog strujanja kroz =
300 |440(310| 8 |170 kr?vnliv'gn}téllator, kadalvi?tilatotr nije - ‘
o u funkciji. Klapna sa elektromotornim ‘ |
350 [400 SRR & [N pogonom(SKE) se upotrebljava za T E—
400 (440(400| 12 [180 regulaciju protoka koli¢ine vazduha ) ——l
450 [490450] 12 [220 8 kod krovnog ventilatora. @—_
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