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VRECASTI KOMPAKT FILTER SA PNEUMATSKIM OTRESANJEM
tip: Po.KF
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Preduzeée POTEX projektuje i izvodi sisteme za hvatanje, separaciju i odvodenje Cestica praSine iz vazduha koje se
javljaju u raznim granama industrije, primenjuju¢i najoptimalnija reSenja za pojedina¢ne tehnolosSke zahteve.
Serija filtera Po.KF je posebno efikasna pri otprasivanju finih Cestica praSine visokih koncentracija u vazduhu (gasu) i
to gotovo svih tipova prasine, kao $to su praSine nastale pri obradi metala, polimera, drveta, nemetala, minerala...
Filtrerske jedinice su tihe pri radu, odrZavaju konstantan protok vazduha pri neprekidnom radu 24h dnevno.

Zaprljan vazduh ulazi kroz ulazni
otvor (2) u filtersku jedinicu (1) gde
se vr§i filtriranje pomocu filterskih
vreca koje se Ciste produvavanjem
komprimovanim vazduhom (6,7).
Interval i u€estalost otvaranja
elektromagnetnih ventila za komri-
movani vazduh (9) reguliSe se
programatorom koji se nalazi u
komandnom ormanu (5). lzdvojena
pradina sakuplja se u bunkeru (8) i
dalje u kontejneru (13), dok se dist
vazduh izvladi sa gornje strane
filtera (3). Preporuka je da se

PRIMENA:

- industrija reciklaZe

- drvna industrija

- hemijska industrija

- industrija papira

- industrija mineralnih sirovina
- livnice itd.

1.Filterska jedinica PO.KF
2.Dovod zaprljanog vazduha
3.0dvod precisc¢enog vazduha
4.Centrifugalni ventilator

5.Komandni orman sa programatorom
- izdvojen min. 10m od postrojenja

pri radu sa eksplozivnim prasinama

6.Razdelnik vazduha

7.Grupa za pripremu vazduha

8.Bunker za otreSeni materijal

9.Elektromagnetni ventil

10. Ispust kondezata

11.Bocna vrata

12.Krovni poklopac

13.Kontejner

vantilator (4) montira iza filtera kako
bi filter bio u podpritisku.

PREDNOSTI:

- Visok kvalitet filterskih vreca
- minimalni gabariti

- velika filterska povrsina

- malo filtersko opterecenje

- univerzalna primena

Filtetrske vrece se izraduju od materijala koji zadovoljavaju
uslove za efikasno filtriranje razlicitih vrsta praSine. U vreée
su oSiveni metalni prstenovi ¢ime se postize cilindri¢ni oblik
vreca pri radu. Prilikom rada na povrSini vre¢a se sakuplja
pra8ina izdvojena iz struje vazduha. U intervalima koji se
podeSavaju na programatoru, otvaraju se el.magnetni ventili
i kroz vre€e se u suprotnom smeru propusta komprimovani
vazduh pritiska 6-8 bara, ¢ime se otresa nakupljena prasina
sa povrSine vreca | odvodi dalje u sabirni kontejner.

fiItrirahje(radni‘“reiim) otresanje(CiS¢enje vreca)

filterska grupa Cist
Dlmen2|on|sanje filtera zavisi od jedini€nog optereéenja _— vazduh
gm Yiia h, koji se odreduje prema tipu prasine,koncentraciji, >
stepenu vIaznost| Priblizno se mozZe usvaojiti: baterijski
-q=70-100 m */m? h, za ulazne koncentracije preko 80 gr/m ciklon
,prasina povecane vlaznosti, male
gustine. Laksi rezimi rada.
- gq=100-150 m °/m? h, ulazne koncentracue 50-80 gr/m iy
,suva nelepljiva prasina. zaprljan
-g=150-180 m ®/m? h, ulazne koncentracue pradine ispod ~ vazduh
20 gr/m” zaprasenog vazduha.
Sto je q veée, smanjuju se investicioni troskovi. Za manja
jedini¢na opterecéenja investicioni trokovi rastu, ali opadaju
troSkovi odrZavanja i povecava se sigurnost u radu. Vek
trajanja filter vre¢a produZava se predodvajanjem prasine.  gruba prasina, opilici  fina prasina

ventilator
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Filteske jedinice izraduju se u nekoliko osnovnih veli¢ina, zavisno od povrsine filterskih vreca i to: Po.KF-9 (9m?),
Po.KF-30, Po.KF-40, Po.KF-50 i Po.KF-60. U zavisnosti od vrste i koncentracije prasine u vazduhu, kao i od
zahtevanog protoka vazduha u odredenoj instalaciji, moguce je povezivati osnovne filterske jedinice i tako uvecavati
kapacitet filtra.

U tabelama su navedene dimenzije, kao i preraunate vrednosti koliine protoka vazduha za modularno povezane
osnovne filterske jedinice,pri cemu je za specificno optereéenije filtra usvojeno g=150 m*m?h.

Tip: Po.KF-9

- - Kolicina
Broj . Povrsina
. . Broj BxLxH . protoka %
filterskih h filtera
o vreca vazduha H %
jedinica
mm m2 m3/h
1 9 756x756x2200 9 1350 1
2 18 756x1412x2200 18 2700
3 27 756x2068x2200 27 4050 o
4 36 756x2724x2200 36 5400 L N
5 45 756x3380x2200 45 6750 w N
6 54 756x4036x2200 54 8100 1\
7 63 756x4692x2200 63 9450 \ R
8 72 756x5348x2200 72 10800 N /,/f\
9 81 756x6004x2200 81 12150 : ) P B
10 90 756x6660x2200 90 13500 \9 \x”/
Tip: Po.KF-30 Tip: Po.KF-50
Broj . Povrsina R Broj . Povrsina Kolicina
filterskih BrO,J BxlxH filtera e filterskih Brcfj BxbxH filtera protoka
e vreca vazduha e vreca vazduha
mm m2 m3/h mm m?2 m3/h
1 30 1160x1370x2210 30 4500 1 36 1370x1370x3010 50 7500
2 60 1160x2640x2210 60 9000 2 72 1370x2640x3010 100 15000
3 90 1160x3910x2210 90 13500 3 108 1370x3910x3010 150 22500
4 120 1160x5180x2210 120 18000 4 144 1370x5180x3010 200 30000
5 150 1160x6450x2210 150 22500 5 180 1370x6450x3010 250 37500
6 180 1160x7720x2210 180 27000 6 216 1370x7720x3010 300 45000
7 210 1160x8990x2210 210 31500 7 252 1370x8990x3010 350 52500
8 240 |1160x10260x2210 240 36000 8 288 |1370x10260x3010 400 60000
9 270 |1160x11530x2210 270 40500 9 324 |1370x11530x3010 450 67500
10 300 |1160x12800x2210 300 45000 10 360 |1370x12800x3010 500 75000
Tip: Po.KF-40 Tip: Po.KF-60
Brol | groj BxLxH PovrSina Efciltcc;rll: Brol | groj BxLxH PoviSina ESclJltccl)nk:
filterskih , filtera filterskih . filtera
i vreca vazduha e vreca vazduha
mm m2 m3/h mm m?2 m3/h
1 30 1160x1370x3010 40 6000 1 42 1570x1370x3210 60 9000
2 60 1160x2640x3010 80 12000 2 84 1570x2640x3210 120 18000
3 90 1160x3910x3010 120 18000 3 126 1570x3910x3210 180 27000
4 120 1160x5180x3010 160 24000 4 168 1570x5180x3210 240 36000
5 150 1160x6450x3010 200 30000 5 210 1570x6450x3210 300 45000
6 180 1160x7720x3010 240 36000 6 252 1570x7720x3210 360 54000
7 210 1160x8990x3010 280 42000 7 294 1570x8990x3210 420 63000
8 240 |1160x10260x3010 320 48000 8 336 |1570x10260x3210 480 72000
9 270 |11160x11530x3010 360 54000 9 378 |1570x11530x3210 540 81000
10 300 |1160x12800x3010 400 60000 10 420 |[1570x12800x3210 600 90000

** - visina nosece konstrukcije filtra - formira se zavisno od nacina odvodenja pra8ine i lokacijskih ogranienja
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Odvodenje sakupljene prasine iz sabirnog bunkera izvodimo na zahtev narucioca. Prikazana su neka od mogucih
reSenja zavisno od tehnoloskih uslova:
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- Siber zatvarac - zvezdasti (sektorski) - puzasti transporter
- sabirna kolica dozator - zvezdasti (sektorski) dozator
- sabirna vre¢a - pneumatski transport

Ugradnjom predodvajaca praSine, poveéava se efikasnost filtera, moze se posti¢i stepen odvajanja 99.9% i izlazna
koncentracija prasine 5-20 mg/m®.
Na zahtev narudioca izradujemo opsluzne platforme sa penjalicama | zastitnom ogradom, .




