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2 PROTIVPOZARNI PRITISNI UREDAJ PSTEX

Po.PPU

OZNACAVANJE

Po.PPU - 400 /80 -2

A A A

IZVEDBA

PRECNIK ROTORA

VELICINA ELEKTROMOTORA

BROJ POLOVA ELEKTROMOTORA

Protivpozarni pritisni uredaji Po.PPU,
koriste se za ostvarivanje nadpritiska

u prostorijama u slu€aju pozara, kako
bi doslo do odvodenja dima i toplote iz
prostorija zahvaéenih pozarom, ¢ime se
omogucuje sigurna evakuacija ljudi iz
objekta.Natpritisak u prostorijama je
Apsat<50Pa, Sto obezbeduje strujanje
vazduha kroz otvore (prozore,vrata...)

Apstat<S0Pa redukciona Klapna brzinom 0,75-2,0 m/s.

Uredaji su izradeni od Celi¢nog lima,
’ a sastoje se iz kucista, radnog kola i
<:j redukcionih klapni koje se samostalno
otvaraju kada pritisak u prostoriji
dostigne 50 Pa. Na usisnoj i izduvnoj
strani uredaja postavljene su zastitne
mreze (samo na izduvnoj strani, ili bez
mreza, ukoliko je uredaj deo vazdusnog

) i J kanala).

Ventilatori su opremljeni elektromotorima
po IEC normama mehanicke zastite IP 54

\@ j sa izolacijom klase F.

L 1

redukciona klapna




PSTEX

Po.PPU

L JA

Kolicina
A B [C Masa Snaga vazduha  Tip motora

mm kg kW m3%h

400 80 | 850 800 710 676 | 650 | 104 = 0.75 H 5500 | 1.ZK80A-2

500 90 |1060/1000| 910 876 | 850 (159.4| 1.5 |10.000 1.ZK90 L-2

100 26141 22 [15.000 2.ZK100L-4
630 1360|1300 | 1160 | 1116 | 1080

112 27720 4 20.000 2.ZK 112 M-4

112 3785 4 |25.000 2.ZK 112 M-4

800 1321670 157014501390 |1350|436.5| 5.5 |30.000| 1.ZK 132 S-4

160 545.7 11 |35.000) 1.ZK 160 M-4

NAPOMENA: Zadrzana prava izmene mera i tezina




PGTEX
Po.PPU

Ugradnja protivpozarnog pritisnog uredaja unutar stepenisne prostorije, L90 sve do spolja
| I

[

L90

AN

Ap<50 Pa

Postavljanje u susednoj prostoriji (poZarno-tehnicki dodeljeno stepeniSnom, jer je bez pozarnog
opﬁereéenja | ograniceno sa F90), sa slobodnim usisom ili slobodnim naknadnim strujanjem

Ap<50 Pa

NEAVANE

Postavljanje u susednoj prostoriji (prostorija za postavljanje formira sopstvenu “pozarnu zonu”),
sa | 90 kanalskom vezom na strani usisa, PlT’JU—uredaj obavijen sa L90.

l

2 reviziona otvora
600 x 600

L90
Ap<50|Pa )E
K \ K

Postavljanje u susednoj prostoriji (prostorija za postavljanje formira sopstvenu “pozarnu zonu”),
sa |L90 kanalskom vezom na strani usisa, PlﬁU-uredaj obavijen sa L90.

l

NAVANE

Ap<50 Pa

FAVANI®

L90 )
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MA MHCKH FACULTY

GAKYITET | OF MECHANICAL o
YHUBEP3UTETA ENGINEERING Broj kopija: 3
v UNIVERSITY Broj strana: 1
BEOTPATY OF BELGRADE

Beograd, Kraljice Marije 16

tel. ++381 113370 366
Jax. ++ 381 11 3370 364

Na osnovu zahteva firme "POTEX", Proizvodnja, inZenjering, projektovanje, Borivoja
Stevanovi¢a 10, 11000 Beograd, Srbija izvrien je pregled dostavljene dokumentacije i
ispitivanje uredjaja - protivpoZarni pritisni uredaj tip Po.PPU. Na osnovu izvrienih radova
izdaje se

STRUCNI NALAZ
br. US512/707/2010

1. Podnosilac zahteva:

LS SE NN -

Naziv: "POTEX" d.0.0., Preduzeée za proizvodnju,
projektovanje i inZenjering
Adresa: Borivoja Stevanovi¢a br. 10, 11000 Beograd
2.  Proizvodjad: "POTEX" d.0.0., Preduzece za proizvodnju,
projektovanje i inZenjering
3.  Nazivi tip proizvoda: ProtivpoZarni pritisni uredaj
tip Po.PPU
veli¢ine $400;450;500;560;630;710;800;900;1000
4.  Broj ugovora: 1436/1 od 18.12.2007. godine
5.  Proizvod je ispitan prema EN 12101-6: 50 Pa +/-10%
standardu:
6.  Datum izdavanja strunog 11.10.2010. godine
nalaza:
7.  Zakljudak: ProtivpoZarni pritisni uredaj tip Po.PPU je

sposoban da u prostorijama koje $titi od pozara
odrzava nadpritisak 50Pa +/-10% , kao i za
dostizanje potrebne brzine strujanja kroz otvorena
evakuaciona vrata v=0,75-2m/s

Prof. dr Miroslav Stanojevié, dipl. m

(Broj licence: 330.0260 03 ogl_é)‘—] by 4 2

DocAdr Dejan Radlml mas. inZ.

C{ \
\_ t L FN82 "/ Prof. dr Vojkan Lu¢anin

(Broj licence: 330 0269 03 od 31.7.2003.)
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